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Caractéristiques techniques
Harnais HARRIONE: s’intègre aux systèmes 
de retenue et d’arrêt des chutes. Construction 
des sangles en polyester. Coutures de sécurité 
contrastées. Réglable au niveau des sangles 
(sternales, tour de cuisses). 1 connexion dorsale 
(antichute) avec anneau acier. Poids: 800 g. 
Longe PN289B: Longe tressée en polyamide. 
Fourni avec sac de transport.
Longueur: 1,5 m. Crochets aux extrémités 
Conditionnement: carton de 5 pièces.
Sous-conditionnement: sac individuel.

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur fi nal de vérifi er si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. 
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition CL 12/10/2020 -  © Singer® Safety.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Avantages HARRIONE
> Solidité renforcée grâce au polyester.
> Réglable grâce aux sangles.
> Polyvalent, s'intègre aussi dans un système d'arrêt des chutes.
> Contrôle d'usure facile grâce aux coutures contrastées.

Avantages PN289B
> Durabilité grâce aux gaines en plastique aux extrémités.
> Solidité renforcée grâce au polyamide tressé.

POUR SYSTÈME DE RETENUE ISO 9001

Certifi cation
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements 

de Protection Individuelle (EPI). Catégorie III. Certifi é par SATRA, organisme notifi é n°2777.

EN 361 : 2002 (Harrione) - EN 354 : 2002 (PN289B) 0598


